
Elastyczne ultra-płaskie grzałki produkowane są przy użyciu 

technologi druku sitowego oraz metody trawienia foli, która jest 

pokryta materiałami izolacyjnymi takimi jak silikon, poliester, 

poliamid (kapton®) oraz teflon – w zależności od temperatury 

pracy.

Grzałki mogą być produkowane zgodnie ze specyfikacją Klienta, 

mogą być dostarczane z warstwą klejącą (po jednej lub obu 

stronach), z konektorami, przewodami zasilającymi, 

termostatami, limitorami, czujnikami, czujkami NTC, Pt 100,

diodami, slotami, etc.

Główne korzyści to:

ź Zastosowanie zarówno na płaskich i krzywych 

powierzchniach

ź Wysoka elastyczność

ź Doskonałe rozprowadzanie ciepła po całej powierzchni 

grzewczej

ź Zredukowana grubość - Różne moce

ź Łatwa instalacja

 PROFESJONALNE KOMPONENTY DLA CHŁODNICTWA 

info@lns.com.pl   www.lns.com.pl 

ULTRA-PŁASKIE MATY GRZEJNE



LNS Sp. z o.o. ul. Żernicka 9, 55-010, Święta Katarzyna
tel: +48 71 716 44 50    fax: +48 71 716 44 51    e-mail: info@lns.com.pl

KRS 0000476413;   NIP 8961535367;   REGON 022250607 

ULTRA-PŁASKIE MATY GRZEJNE

Przemysł motoryzacyjny i transport (lusterka samochodowe); 

aplikacje przemysłowe (podgrzewane prasy, matryce, 

powierzchnie grzewcze); catering (płyty grzejne, bemary, 

podgrzewacze jedzenia); klimatyzacja (klimatyzatory, grzałki 

karteru); chłodnictwo przemysłowe i komercyjne (tace ociekowe, 

systemy antykondensacyjne); medycyna (mycie ultradźwiękowe, 

instrumenty medyczne i laboratoryjne); łazienki (sauny, baseny z 

hydromasażem, koce elektryczne, odmgławianie luster 

łazienkowych, podgrzewacze ręczników); AGD (ekspresy do kawy, 

maszyny do robienia lodów, jogurtów, kuchenki, podgrzewacze 

do butelek); różne inne (anteny telekomunikacyjne, inkubatory 

dla zwierząt, systemy antykondensacyjne, ogrzewanie szklarni, 

akwariów i terrariów).


