


  

  

  

 

  

  

  





 

 

 

 

 

    

      
    

  

  

  

   

  

  

  

 
    
 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

 STANDARD WYKONANIA 
DRZWI CHŁODNICZYCH

STANDARD WYKONANIA 
DRZWI MROŹNICZYCH

Ościeżnica
aluminium anodowane w kolorze naturalnym,

opcjonalnie stal nierdzewna,
przekładka termoizolacyjna. 

aluminium anodowane w kolorze naturalnym,
przekładka termoizolacyjna,

aluminiowy próg jezdny.

Skrzydło

poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy 
wzmacniany włóknem szklanym, opcjonalnie 
stal nierdzewna kwasoodporna, 
rama konstrukcyjna: aluminium anodowane  
w kolorze naturalnym,
wypełnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3,
grubość: 55mm.

poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy 
wzmacniany włóknem szklanym, opcjonalnie 
stal nierdzewna kwasoodporna,
rama konstrukcyjna: aluminium anodowane 
w kolorze naturalnym,
wypełnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3, 
grubość: 100mm.

Okucia • zamek bezpieczny Fermod,
• zawiasy Assa Abloy,

Wyposażenie 
dodatkowe

• dowolna kolorystyka skrzydeł (paleta RAL),
• okienka,
• samozamykacze,
• osłony przeciwuderzeniowe,
• systemy otwierania automatycznego,
(fotokomórki, czujniki zbliżeniowe, aktywatory łokciowe, kolanowe oraz nożne).

Na życzenie wymiary i rozwiązania niestandardowe
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